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PRODUCTOS

TIPO PRODUCTO CARACTERISTICAS APLICACION IMAGEN
- Juntas en bafios y cocinas.
Sellador para juntas monocomponente, de silicona, - Todas las juntas habituales de
elastico, neutro y de alta calidad. construccion con alto
movimiento.
SELLANTE - Facil de aplicar. - Juntas de dilatacion entre
SILIRUB NES - Colores permanentes, resistente a rayos UV. muchos materiales de

RN - Impermeable al moho.

- Elastico permanente después del curado.
- Muy buena adherencia en muchos materiales.
- Libre de corrosién.

construccion diferentes.
Sellado entre componentes
metalicos.

Todas las juntas habituales de

construccion y acristalamiento.

°P°RTUN'DAD CREDITOS LEED V4: CERTIFICACIONES LEED® v4 APLICABLES:

New Data Warehouses & Commercial  Existing
Construction Core & Shell  Schools  Retail Centers  Distribution Centers  Hospitality Healthcare Interiors Buildings Multifamily

(NC) (Cs) () (R) (DC) (wDC) (H) (HC) (an (EB) Homes Midrise
MR Prerrequisito: Politica de
Mantenimiento y Renovacién de N/A N/A v v v v v N/A N/A v N/A N/A
Instalaciones - O+M
MR Crédito: Compras — Mantenimiento y
Renovacién de Instalaciones — 0+M N/A N/A v v v v v N/A N/A v N/A N/A
IEQ Crédito: Materiales de Bajas
Emisiones - BD+Cy ID+C v v v v v v v v v N/A N/A N/A

BD+C: Disefio y Construccion
10+M: Operacién y Mantenimiento
ID+C:  Interiores Comerciales

v' i Elproducto aporta a este sistema de certificacion
N/A : El crédito no aplica a este sistema de certificacion

1. La informacion contenida en este documento corresponde a la validaciéon de los antecedentes entregados por la empresa, en base a los
Categoria Ubicacion y Transporte 2 q q - A - o Py
estandares asociados a los sistemas de Certificacion LEED mencionados en la presente ficha. Este documento no constituye una certificacion

@ Categoria Sitios Sustentables del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.

2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos aqui mencionados y estd sujeto a la invariabilidad de las condiciones
@ Categoria Eficiencia en el uso de agua técnicas del producto y de los requerimientos abordados por la certificacion LEED V4, 2013 Edition.

3. De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio sera de 2 afios a partir de la fecha de emisién de este documento:
@ Categoria Eficiencia Energética 30/04/2020.
@ Categoria Matedales y Recursos

@ Categorfa Calidad del ambiente Interior
vificha/LEEDV4/N°1.371.314/16-20/CPA

e .
Idlem. Rk
Facultad de Clenclas Fisicas y Mateméticas
Irvestgetién Z
e Eatructras y Materales

@ Categorfa Innovacién en el Disefio #do. Desarroto ¢ Innevacion Universidad de Chile - Plaza Ercllla 883 Santlago RM



Ficha Contribucion créditos LEED!

So U DAL Categoria: Materiales y Recursos @

SILIRUB NES

CONTRIBUCI()N POR CATEGORIA LEED®:

PRERREQUISITOS Y CREDITOS APLICABLES

MR Prerrequisito: Politica de Mantenimiento y Renovacion de Instalaciones PUNTOS POSIBLES
Sistema de Certificacion Aplicable O+M: EB/S/R/DC/WDC/H Req. Obligatorio
MR Crédito: Compras — Mantenimiento y Renovacidon de Instalaciones PUNTOS POSIBLES
Sistema de Certificacion Aplicable O+M: EB/S/R/DC/WDC/H 1-2 puntos

CONTRIBUCION DEL PRODUCTO

SOUDAL, a través de su linea de adhesivos y sellantes, contribuye en el cumplimiento del prerrequisito y crédito, ya que
aportan a reducir la cantidad de materiales contaminantes del medioambiente utilizados en el renovaciones del edificio.
Materiales de piso, cielo y muro, incluyendo sus terminaciones deben cumplir con lo establecido en CDPH SM V1.1.-2010.
Ademas adhesivos y sellantes de aplicacion humeda deben cumplir con lo establecido en el South Coast Air Quality
Management District (SCAQMD) Regla 1168, del 1 de Julio, 2005.

El sellante arquitecténico SILIRUB NES de la empresa SOUDAL, contribuye a estos créditos, ya que no supera los niveles
limites de VOCs indicados en el estdndar SCAQMD, Regla #1168:

SELLANTE ARQUITECTONICO

Contenido VOC menos agua,
PRODUCTO CONTENIDO SOLIDO (% masa) CONTENIDO DE AGUA (% masa) menos compuestos exentos LIMITE VOC (gr/litros)

(gr/litros) *

SILIRUB NES 98,55 0 19,53 50

* Nota: Los valores entregados por el fabricante solo corresponden al contenido de VOC, el cual aportaria en la categoria de adhesivos y sellantes interiores aplicados en el sito

(incluyendo adhesivos de piso) donde el 100% de los productos aplicados debe cumplir con el contenido de VOC. Aunque el producto no aportaria en el cumplimiento de al menos
90% del volumen de los productos aplicados en obra que deben cumplir con las emisiones de VOC.

1. La informacion contenida en este documento corresponde a la validaciéon de los antecedentes entregados por la empresa, en base a los
Categoria Ublcacién y Transporte a . . . 04 N . a o P
estandares asociados a los sistemas de Certificacion LEED mencionados en la presente ficha. Este documento no constituye una certificacion
@ Categoria Sitias Sustentables del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.
2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos aqui mencionados y estd sujeto a la invariabilidad de las condiciones
@ Categoria Eficiencia en el uso de agua técnicas del producto y de los requerimientos abordados por la certificacion LEED V4, 2013 Edition.
3. De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio sera de 2 afios a partir de la fecha de emisién de este documento:
@ Categoria Eficiencia Energética 30/04/2020.
@ Categoria Materiales y Recursos
. .
@ Categoria Calidad del amblente interior I le m" IDIEM
- Facultad de Clenclas Fisicas y Matemdticas vificha/LEEDV4/N°®1.371.314/16-20/CPA
@ Categoria Innovacién en el Disefio vastesite, Douurote v i sain Universidad de Chile - Plaza Ercilla 883 Santlago RM



Ficha Contribucion créditos LEED

SO U DAL Categoria: Calidad del Aire Interior @

SILIRUB NES

CONTRIBUCI()N POR CATEGORIA LEED®:

PRERREQUISITOS Y CREDITOS APLICABLES

IEQ Crédito: Materiales de Bajas Emisiones PUNTOS POSIBLES
Sistema de Certificacidn Aplicable BD+C: NC/CS/S/R/HC/DC/WDC/H /HC 1 -3 puntos
Sistema de Certificacion Aplicable ID+C: Cl /R / H 1 -3 puntos

CONTRIBUCION DEL PRODUCTO

SOUDAL, a través de su linea de adhesivos y sellantes, contribuye en el cumplimiento de crédito, ya que ayudan a reducir la
concentracion de contaminantes quimicos que pueden perjudicar la calidad del aire, la salud de los ocupantes, su
productividad y el medioambiente. Materiales deben cumplir con lo establecido en CDPH SM V1.1.-2010. Ademas adhesivos y
sellantes de aplicacion humeda deben cumplir con lo establecido en el South Coast Air Quality Management District
(SCAQMD) Regla 1168, del 1 de Julio, 2005.

El sellante arquitecténico SILIRUB NES de la empresa SOUDAL, contribuye a éste crédito, ya que no supera los niveles limites
de VOCs indicados en el estdandar SCAQMD, Regla #1168:

SELLANTE ARQUITECTONICO

Contenido VOC menos agua,
PRODUCTO CONTENIDO SOLIDO (% masa) CONTENIDO DE AGUA (% masa) menos compuestos exentos LIMITE VOC (gr/litros)
(gr/litros) *

SILIRUB NES 98,55 0 19,53 50

* Nota: Los valores entregados por el fabricante solo corresponden al contenido de VOC, el cual aportaria en la categoria de adhesivos y sellantes interiores aplicados en el sito

(incluyendo adhesivos de piso) donde el 100% de los productos aplicados debe cumplir con el contenido de VOC. Aunque el producto no aportaria en el cumplimiento de al menos
90% del volumen de los productos aplicados en obra que deben cumplir con las emisiones de VOC.

1. La informacion contenida en este documento corresponde a la validaciéon de los antecedentes entregados por la empresa, en base a los

Categoria Ublcacidn y Transporte A A A . . N ; a o 2
@ b y = estandares asociados a los sistemas de Certificacion LEED mencionados en la presente ficha. Este documento no constituye una certificacion

@ Categoria Sitias Sustentables del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.

2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos aqui mencionados y estd sujeto a la invariabilidad de las condiciones
@ Categoria Eficiencia en el uso de agua técnicas del producto y de los requerimientos abordados por la certificacion LEED V4, 2013 Edition.

3. De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio sera de 2 afios a partir de la fecha de emisién de este documento:
@ Categoria Eficiencia Energética 30/04/2020.
@ Categoria Materiales y Recursos
. .
@ Categoria Calidad del amblente interior I le m" IDIEM
- Facultad de Clenclas Fisicas y Matemdticas vificha/LEEDV4/N°1.371.314/16-20/CPA

@ Categorfa Innovacién en el Disefic vastesite, Douurote v i sain Universidad de Chile - Plaza Ercilla 883 Santlago RM



